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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
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czas 24h

wskazowka minutowa

* datownik
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wskazéwka godzinowa

wskazoéwka minutowa stopera

i wskazéwka sekundowa
wskazoéwka sekundowa stopera

4—- przycisk B

USTAWIENIE CZASU

1. Wyciagnij koronke do pozycji 2.

2. Krecgc koronkag ustaw wymagany czas.

3. Wcisnij koronke do pozycji wyjsciowej (0).

* czas 24h ustawia sie symetrycznie z gtéwnym
czasem zegarka

USTAWIENIE DNIA MIESIACA

1. Wyciagnij koronke do pozycji 1.

2. Krecgc koronka w kierunku zgodnym do ruchu wskazéwek
zegara w celu ustawienia odpowiedniego dnia miesigca.

3. Po ustawieniu wymaganego dnia miesigca wcisnij koronke do
pozycji wyjsciowej (0).

*data moze sie nie zmieni¢ nastepnego dnia, jezeli jest ustawiana

pomiedzy godzing 21.00 a 1.00.

DZIALANIE STOPERA

1. Wecisnij przycisk A w celu uruchomienia stopera.

2. Ponownie wci$nij przycisk A wcelu zatrzymania stopera.

3. Po zatrzymaniu odliczania, wcisnij przycisk B w celu
wyzerowania stopera.

*jesli po zatrzymaniu stopera (pkt.2), chesz kontynuowac jego
dziatanie, ponownie nacisnij przycisk A
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KALIBRACJA STOPERA

1. Wyciagnij koronke do pozycji 2.

2. Wecislij lub przytrzymaj przycisk A w celu przesuniecia punktu
startowego stopera do przodu.

3. Wcislij lub przytrzymaj przycisk B w celu przesuniecia punktu
startowego stopera do tytu.

4. Po skalibrowaniu stopera, wcisnij koronke do pozycji wyjsciowej (0).







