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B) USTAWIANIE CZASU

1. Wyciagnij koronke do pozycji II.
2. Obro¢ koronke, aby ustawi¢ wskazoéwki godzin 1 minut.

3. Po ustawieniu czasu wcisnij koronke z powrotem do pozycji normalne;j.
4.

C) CZYTANIE I USTAWIANIE WIEKU KSIEZYCA

Wiek ksiezyca jest okreslony przez okres miedzy nowiu.

Ten okres wynosi okoto 29,5 dni.
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** wskaznik wieku ksigzyca
Tarcza ksigzyca reprezentuje wiek ksiezyca: rzeczywisty ksztatt ksiezyca podczas kazdej fazy
nie jest reprezentowany.
Uzyj wskazania tarczy ksiezyca jako przewodnika po wieku lub fazie ksiezyca.
Ustalanie wieku ksi¢zyca.
Sprawdz gazetg lub inne zrodlto, ktére podaje aktualny wiek ksigzyca.
Nawiazujac do powyzszego wskaznika **, ustaw tarcze¢ ksiezyca na wiek (0,7,15 lub 22) najblizszy
tej pozycji indeksu.
Doktadniejsze ustawienia mozna wprowadzi¢ w czasie nowiu (0) lub pelni ksigzyca (15).
Procedura ustawiania:
1. Wyciagnij koronke do pozycji |
2. Obro¢ koronke zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby ustawi¢ tarcze ksigzyca.
3. Po ustawieniu tarczy ksiezycowej wcisnij koronke z powrotem do pozycji normalne;.



