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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
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wskazoéwka minutowa
dzien miesigca

% %4—- koronka (pozycja 0, 1, 2)

1 2

wskazéwka godzinowa
dzien tygodnia

wskazowka sekundowa

czas 24h

USTAWIENIE CZASU / CZASU 24H / DNIA TYGODNIA

1. Wyciagnij koronke do pozycji 2.
2. Krecgc koronka ustaw wymagany czas.
o 3. Wcisnij koronke do pozycji wyjsciowej (0).
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%%ce * czas 24h ustawia sie symetrycznie z gtdwnym
-— czasem zegarka
Xy 0 * aby zmieni¢ dzien tygodnia, nalezy przstawi¢ czas o 24h
liczgc od godziny 12 (dzien tygodnia zmieni sie o jedng
jednostke)

USTAWIENIE DNIA MIESIACA

Xl

1. Wyciagnij koronke do pozycji 1.

2. Krecgc koronka w kierunku przeciwnym do ruchu

S wskazéwek zegara ustaw odpowiednig date.

%)( 9 *data moze sie nie zmieni¢ nastepnego dnia, jezeli jest
ustawiana pomiedzy godzing 21.00 a 1.00.

3. Po ustawieniu wymaganej daty wcisnij koronke do pozyciji

wyjsciowej (0).
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