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*Datownik moze by¢ umieszczony w innych miejscach w zaleznosci od modelu

UstawieNiA CzAsu UsTawiENIA DATY

1.Wyciagnij koronke do pozycji 2. 1.Wyciagnij koronke do pozycji 1.

2. Przekrec koronke, aby ustawi¢ wymagany 2.Przekrec koronke w kierunku przeciwnym do
czas. ruchu wskazowek zegara aby ustawi¢ date.

3. Wcisnij koronke do pozycji wyjsciowej (0). *Jezeli data jest zmieniana pomiedzy godzing

21.00 a 01.00, data moze si¢ nie zmienic
nastepnego dnia
3.Po ustawieniu wymaganej daty wcisnij koronke
do pozycji wyjsciowej (0).

ZEGARKIAUTOMATYCZNE

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciggiem czerpia swoja energi¢ z ruchu wahnika, ktory jest napedzany poprzez naturalny ruch
nadgarstka, po uptywie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka sprezyna jest prawidlowo naciggnigta , wowczas rezerwa energii zapewnia
funkcjonowanie zegarka przez cala noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy pelnym nakreceniu sprezyny.

Jezeli zegarek nie jest noszony na rece, wowcezas mozna go uruchomié za pomoca koronki.

Tolerancja dokladnosci w zegarku typu automat wynosi -30 +40 sekund/dobg.



