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Opis przyciskéw, wyswietlacza i sterowania

Elementy wyswietlacza Opis przyciskéw

i _ Korektor D (dzieri)
zegarka

W
m

01

Dziert tygodnia

Wskazéwka godzinowa

Miesiac _ Korektor E (miesiac)

.. Przycisk A

skazowka dnia

- Koronka
iesiaca

Wskazéwka stopera IS N e — Przycisk B

Minutnik stopera Korektor C (data)

Licznik /10 sekundy
(dziala przez pierwsze 30
sekund)

Ustawianie czasu

o* Wyciagnij koronke do pozycji Il
(zegarek zatrzymuje sie)

@ Obréé koronke, do osiagniecia
wiasciwego czasu 8.45.

9* Docisnij koronke z powrotem do pozyciji I.

Uwaga:

Aby doktadnie ustawi¢ czas, nalezy wyciggnac¢
koronke do pozycji Il w momencie gdy
sekundnik jest w pozycji 60

Po ustawieniu godziny oraz minuty nalezy
wcisnaé koronke w odpowiedniej sekundzie

Ustawianie daty (tryb szybki)

Przyktad po zmianie miesigca:
- Data na zegarku: 31
- Aktualna data: 1

@ Naciénij jeden raz
korektor C, aby
wyregulowaé
date 1 dzier do przodu.

Uwaga:

Nalezy ustawic¢ date nastepnego dnia
podczas fazy zmiany daty pomiedzy
okoto 21:00 i 00:20.

04

Ustawianie godziny, daty,
dzien tygodnia i miesigca
Przyktad

- Na zegarku: 10/(MON)/[38N)/ 1:25
-Obecny: 20, ) 20:30

* Wyciggnij koronke do pozycji Il
(zezarek zatrzymuje sie)

@** Obracaj koronke do aktualnego czasu
Jjak na rysunku.

@ Docisni] korenks do pozycji |
(zegarek ponownie dziafa).

@ Naciénij korektor C, aby stopniowe
przesun wskazdwke daty.

©  Naciéni] korektor D, aby stopniowa
przesunaé dzief tygodnia

@  Nacisnij korektor E, aby stopniowo
przestawic miesiac.

zapoznaj sig z rozdzialem zatytufowanym
«Ustawianie czasu»
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CHRONOGRAF: PODSTAWOWE FUNKCJE
» (Start/ Stop / Reset)
Prayktad:
@ start: nacisnij przycisk A.

@ Stop: Aby zatrzymat odmierzanie czasu, naciénij
przycisk A jeszcze raz i odczytaj liczniki
chronografu:

4'min / 38 sek / 7/10 sek

9 Zerowanie: -
Nacisnij przycisk B.
(Wskazdéwki chronografu
zostana zresetowane).

Chronograf:
Skumulowany czas
Prayklad:

@ Start: (rozpocznij pomiar czasu)

@ Stop: na przykiad 15 min. 5 sekund @)
:__’Q Restart; (czas zostanie wznowiony)

i @*Stop: (np. 5 min. 12 sek. @)
20 min 17 sek

Wyéwietlany jest skumulowany pomiar czasu)
-
© Reset:

Wskazéwki chronografu powracaja do
pozycji zero.

Uwaga:
Po @ kumulacji czasu odliczanie mozna
kontynuowa¢, naciskajac
przycisk A
(Restart / Stop, Restart / Stop, ...).

Chronograf:
Czas posredni lub interwatowy
Przykfad:

o Rozpocznij pomiar czasu
- @ Interwat wyswietlania:
np. 20 minut 17 sekund (pomiar czasu jest
kontynuowany w tle)
| 9 Uzupetnienie mierzonego czasu:
(Wskazéwki chronografu szybko wracaja do
biezacego mierzonego czasu).
O Stop: (Wyswietlany jest czas koricowy.)
© Reset: .-~
Wskazéwki chronografu powracaja do
pozycji zero

Uwaga:

* o € kolejne interwaty lub migdzyczasy
mozna wyéwietli¢ naciskajac przycisk B (interwat
wyswietlania / uzupetniania zmierzony czas, ...).

Dostosowanie chronografu
do pozycji zero
Przyklad:
ledna lub kilka wskazdéwek chronografu nie jest
w swoich prawidtowych pozycjach zerowych i musza
by¢ skorygowane (np. po wymianie baterii).

@ Wyciagnij koronke do pozycji Il
(wszystkie wskazdwki chronografu sg
prawidiowe lub nieprawidtowa pozycja
zerowa).

Trzymac weisniete przyciski A i B,

@ Trzymac weisnigte przycisk
jednoczesnie przez co najmniej 2
sekundy (druga wskazéwka obraca sie o
Tryb korekeji 360 ° jest wigczony).

Dostosowanie drugiego licznika

Pojedynczy krok » A 1 x krdtko
1 Kontynuacja # A dtugo
Ustawienie nastepnej funkeji B ™
|
Pojedynczy krok # A 1 x krdtko
Kontynuacja «# A diugo
Ustawienie nastepnej funkcji B ™
[
Pojedynczy krok »# A 1 x krétko
Kontynuacja » A dtugo
|

Przywracanie koronki do pozycji |

© Zakoriczenie ustawiania wskazowek chronografu,
regulacja (moze byé przeprowadzona w dowolnym
momencie).




INFORMACJE OGOLNE

ZEGARKI Z ZAKRECANA KORONKA
Niektére zegarki marki Adriatica wyposazone sg w koronke, ktéra jest zakrecana celem zapewnienia doskonalszej
wodoszczelnosci. Przed wykonaniem ustawieni czasu, daty, dnia tygodnia, nalezy odkreci¢ koronke do polozenia 1.1, a
nastepnie wyciagna¢ ja do polozenia II lub III i wykona¢ ustawienia.

UWAGA: Po wykonaniu ustawien w zegarku, nalezy obowiazkowo dokreci¢ koronke, celem zapewnienia
wodoszczelno$ci w zegarku (1.2)

DD DDD
1
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I.1 - koronka zakrecona, nie wyciagnigta Potozenie koronki (I, II, I1I)
1.2 - koronka odkrgcona, niewyciagnigta

ZEGARKI MECHANICZNE
Zegarki mechaniczne, nakrecane recznie nalezy nakrecac codziennie. Koronka pozostaje w potozeniu I, kreci¢ koronka do przodu w
kierunku godziny 12.00.

ZEGARKI KWARCOWE
Zegarki kwarcowe nie wymagaja nakrgcenia poniewaz sg zasilane przez bateri¢. W przypadku gdy zegarek nie bgdzie noszony przez
dluzszy okres czasu, nalezy wyciagna¢ koronke do potozenia III w celu zmniejszenia zuzycia energii.

ZEGARKI TYPU AUTOQUARTZ

Zegarki typu autoquartz dzialaja na podobnej zasadzie jak zegarki automatyczne, poprzez ruch wahadlowy wahnika napedzany poprzez
naturalny ruch nadgarstka. Ruch re¢ki uzytkownika automatycznie zamienia energi¢ mechaniczng na energie elektrycznga. Dodatkowo w tych
zegarkach nie ma baterii. Zroédtem energii w zegarkach typu autoquartz jest kondensator. W przypadku gdy zegarek nie bedzie noszony
przez dtuzszy okres czasu, nalezy wyciagnac¢ koronke do potozenia III w celu zmniejszenia zuzycia energii.

ZEGARKI AUTOMATYCZNE

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciagiem czerpia swoja energi¢ z ruchu wahnika, ktory jest napedzany poprzez naturalny ruch
nadgarstka, po uptywie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka spr¢zyna jest prawidtowo naciagnigta , wowczas rezerwa energii zapewnia
funkcjonowanie zegarka przez cata noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy pelnym nakreceniu sprezyny.

Jezeli zegarek nie jest noszony na rece, wowczas mozna go uruchomic za pomoca koronki.

POLOZENIE KORONKI — I, nalezy wykona¢ okoto 20 -stu pokrecen koronka

POLOZENIE KORONKI — II ustawienie daty

POLOZENIE KORONKI — III ustawienie czasu

Zegarki automatycznve nie wymagaja baterii.
UWAGA: DOKONUJAC USTAWIEN W ZEGARKU AUTOMACZNYM NALEZY KRECIC KORONKA W KIERUNKU GODZINY 12,
NASTEPNIE KORONKE USTAWIAMY W POLOZENIU I (neutralnym) I URUCHAMIAMY ZEGAREK.

FUNKCJA - E.O.L. (End of Life)
Niektére modele sa wyposazone w funkcje E.O.L., ktéra polega na skokowym przesuwaniu wskazowki sekundowej co 4 sekundy, oznacza
to, ze bateria w najblizszym czasie zostanie wyczerpana i powinna zosta¢ wymieniona.

ABY ZAPEWNIC PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE ZEGARKA NALEZY UNIKAC:
- duzych zmian temperatury

- miejsc gdzie wystepuje duza wilgotno$¢

- miejsc nastonecznionych

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSLUGI SERWISOWEJ, USLUG W ZAKRESIE
GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USLUG AUTORYZOWANYCH PUNKTOW SERWISOWYCH ADRIATICA.




