
INSTRUKCJAOBSŁUGI MECHANIZMU CITIZEN MIYOTA 6P23

CECHY: ZEGAREKANALOGOWY, WIELOFUNKCYJNY KWARCOWY Z TARCZĄ 24
GODZINĄ

INSTRUKCJAUŻYTKOWANIA

A) TARCZA
B) PROCEDURAUSTAWIANIA
C) USTAWIANIE CZASU (GODZINA, 24 GODZINA, MINUTA)
D) USTAWIANIE DATY (SZYBKIE DZIAŁANIE)

A) TARCZA

Pierre Ricaud

WYJŚCIOWA POZYCJAKORONKI
I POZYCJAKORONKI - SZYBKIE USTAWIENIE DATY (ZGODNIE ZEWSKAZÓWKAMI
ZEGARA)
II POZYCJAKORONKI – USTAWIENIE CZASU (ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZEGARA)

B) PROCEDURAUSTAWIANIA

1 USTAWIANIE CZASU (GODZINA, 24 GODZINA, MINUTA i SEKUNDA)
2 USTAWIANIE DATY

C) USTAWIANIE CZASU (GODZINA, 24 GODZINA, MINUTA I SEKUNDA)
Godzina, 24 godziny, minuty i sekundy są ustawiane przez tę samą operację.

PROCEDURA USTAWIANIA

Wyciągnĳ koronkę do II pozycji, aby zatrzymać wskazówkę sekundową na 0 (godzina 12).
Obracaj wskazówki godzin / minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby
ustawić czas.

GODZINA&24 GODZINNY MINUTA SEKUNDA



Aby upewnić się, że czas jest ustawiony dokładnie, najpierw obróć wskazówkę minutową o
5 minut przed pożądanym czasem i następnie cofnĳ (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara) do żądanego czasu.
Po ustawieniu godziny użyj sygnału czasu, aby zsynchronizować zegarek, przesuwając
koronkę do normalnego położenia.

UWAGA:
Upewnĳ się, że poprawnie ustawiłeś AM / PM przed ustawieniem godziny.
Kiedy dzień się zmienia, jest rano (Dzień zmienia się między 0:00 a 5:30 lub nieco później)
Sprawdź AM/PM przez całą dobę.

D) USTAWIANIE DATY (SZYBKIE DZIAŁANIE)
Wyciągnĳ koronkę do I pozycji. Obróć koronkę w lewo, aby szybko ustawić datę.
UWAGA:
* Nie należy ustawiać daty między godzinami 21:00. i 0:30. Data może się nie zmienić
poprawnie następnego dnia.


